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-Ajuste archivos RAW:

Unavez nos encontramos con las fotografias filtradas las iremos sel eccionando por grupos,
segun las caracteristicas de estas. Esta manera de agrupar se rejird primordiamente por € color y la
exposicion. Esto es, las fotografias que se encuentren bajo una misma temperatura de color se
pueden gjustar juntas. En un principio habria que restringir la seleccién alas imagenes que ademés
de que tengan el mismo color de luz tengan una exposicion similar. Parafacilitar y agilizar €l gjuste.

Cuando tengamos un grupo de fotografias con €l atajo Control+R abriremos Camera Raw:

Canon EQS-1Ds: BADS0373.TIF (ISO 100, 1/160, f/20, 28-70@47 mm)
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Cuadro Ajustes

Miniaturas

g Mostrar opciones de flujo de trabajo

Espacio: | Adobe RGE (1998) @ Tamafio: {1363 por 2048 (2,8 MP) - H‘] ( Guardar 1 imagen ) C Cancelar )
Profund.: | 16 bits/canal $ Resolucién: 254 ( pixeles/pulgada ﬂ ( Abrir 1 imagen ) G Trm— )
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En esta ventana sel eccionamos una fotografia representativay en el cuadro de gjustes
variamos | 0s parametros para conseguir una exposicion correcta. Teniendo presente que nuestra
intencidn es conseguir unaimagen que si esta bien iluminada no necesitara retoques generales.

Lametodologia a seguir seréla explicadaen el siguiente gréfico:

thustes: [ Ajustes de imagen I-Q-] @

Ajustes

— Eguilibrio de blancos: [ Personalizado I-ﬁ-i -
| 4.- Regula azul/rojo |

C::-rri e dominantes cruzadas
: e
magentaVerde

| 1-Ajusta pto. blanco |
Dawe 130

2.- Ajusta pto negro |
| : .:Enu - -

ISumbrasI -

[3.- Medias tintas. piel. etc.]
[ A0S JT

B

I Brillo I
A
Contraste " Pase final +25
—1apiste-decontraste
Saturacién y saturacion

Para determinar el valor de estos gjustes podemos obtendremos valiosa informacion del
histogramas de 3 colores situado sobre |os gjustes:

@ [Informacién color de un pto]

Desfase de color
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Una vez conseguido un gjuste satisfactorio de laimagen en €l cuadro de miniaturas las
seleccionamos todas y clickamos en “ Sincronizar”. Nos saldra el cuadro de didlogo “sincronizar” en
el cud podemos escoger qué parametros aplicar atodas las fotografias.

( Seleccionar todo )
( Sincronizar... )

Sincronizar

— Sincronizar: | Todo rel— ‘Aceptar

E Equilibrio de blancos

E Exposicion
@ Sombras
# rillo

g Contraste
E Saturacion

@ Enfogque
@ Suavizado de luminancia

g Reduccion de ruido de color

E Aberracién cromdtica

@ Vinetas

E Curva de tonos

# calibracién

@ Recortar

SADS0429.TIF

Unavez sincronizadas sera necesario hacer un répido repaso atodala serie. Pararealizar pequefios
gjustes si fueran necesarios.

Es muy importante darse cuenta de clickar sobre laimagen, o seleccionar |as imagenes que
necesitan una correcion, sino estariamos variando la seleccién entera, ya que estan sincronizadas.

Cuando acabamos €l gjuste de nuestro grupo de imagenes clickamos sobre “Hecho” (esgquina
inferior derecha) y tendremos el lote gjustado.



